
Приложение № 1
к инвестиционной Программе

МУП КХ «Водоканал»
по развитию систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод
города Калининграда на 2011-2013 годы

Мероприятия по инвестиционным проектам  планировки
(существующее положение и перспектива)

1. Проект  «г.  Калининград.  Восточный  жилой  район-II.  Проект  планировки
территории и инженерного  обеспечения в границах                ул.
Литовский  вал  –  ул.  Ю.Гагарина  –  граница  городской  черты  в
Ленинградском районе»:

В  настоящее  время  существующая  застройка  данного  микрорайона  обеспечена
централизованными  системами  водоснабжения  и  водоотведения,  имеющими  небольшой
диаметр,  не  обеспечивающий  пропускную  способность,  рассчитанный  на  существующую
застройку без учета перспективы. 

Проектом  предусмотрено  строительство  магистральных  водоводов:  два  Д=600мм,
разводящих  сетей  Д=160мм-500мм,  закольцовка  их  между  собой  и  магистральными
водоводами.

Для гарантированного водоотведения застройки проектом предусмотрено: 

− строительство   уличных  коллекторов  Д=150-300мм,  разгрузочного  коллектора
Д=300мм/600мм   по  ул.  Гагарина.  Помимо  этого  предусмотрена  перекладка  участка
коллектора  от  ул.  Литовский  вал  по  ул.  Стекольной  до  ул.Днепровской  на  Д=630мм,
протяженностью 0,5км и реконструкция КС-1 с напорными и подводящими коллекторами.

2. Проект планировки, застройки территории, расположенной в границах улиц
Подполковника  Емельянова  –  ул.Энергетиков  –  ул.Ямская  –
Семипалатинская – Одесская в Московском районе:

В  настоящее  время  существующая  застройка  данного  микрорайона  частично
обеспечена  централизованными  системами  водоснабжения  и  водоотведения,  имеющими
незначительный диаметр без учета перспективы. 

Проектом предусмотрена модернизация водовода Д=800мм, транспортирующего воду
от  ЮВС-2  до  Южного  жилого  района,  модернизация  ВНС  «Аллея  Смелых»  со
строительством двух резервуаров чистой воды 6тыс м³ каждый.

По  водоотведению  проектом  предусмотрено  строительство  КНС  на  ул.Шишкина,
подводящего  коллектора,  внутрирайонных  канализационных  коллекторов,  двух  ниток
напорного  коллектора  от  КНС  и  далее  самотечного  коллектора  с  подключением  в
существующий  колодец  на  ул.Карпатской  и  далее  до  очистных  сооружений  от  Южного
жилого района.

Реализация проекта даст возможность подключения для существующей застройки, не
обеспеченной централизованными сетями.

3. Проект планировки территории, расположенной в Восточном жилом районе
г.Калининграда,  севернее  Московского  проспекта,  на  продолжении
улиц Молодая Гвардия – Аксакова – Окружная дорога:

1



В  указанных  границах  земельного  участка  предполагается  комплексное  освоение
земельного участка. Заказчик-застройщик – ООО «Мегаполис-Жилстрой».

Проектом  предусмотрено  строительство  магистральных  водоводов:  два  Д=600мм,
разводящих сетей Д=160мм-500мм.

По водоотведению проектом предусмотрено строительство уличных коллекторов
Д=200-600мм,  сборного  коллектора  Д=800мм  с  направлением  стоков  на  проектируемую
КНС. От нее по двум напорным коллекторам Д=700мм сточные воды должны подаваться на
ГНС,  расположенную  на  территории  ОАО  «Дарита»,  после  чего  по  промколлектору
поступать на НСП на ул.Горной. 

Проектное  решение  по  водоотведению  указанной  территории  потеряло
актуальность.  В  настоящее  время  по  заказу  ООО  «Мегаполис-Жилстрой»  ведется
проектирование  системы  водоотведения  микрорайона,  включающая  в  себя  систему
самотечных коллекторов от территории застройки до ГНС на территории ОАО «Дарита» с
дальнейшей транспортировкой стоков на ГНС на ул. Горной.

4. Проект планировки территории в границах красных линий улиц Двинская –
Аллея  Смелых  –  Ангарская  –  Окская  в  Московском  р-не
г.Калининграда:

В  настоящее  время  существующая  застройка  данного  микрорайона  частично
обеспечена  централизованными  системами  водоснабжения  и  водоотведения,  имеющими
незначительный диаметр без учета перспективы. 

Проектом  предусмотрено  строительство  внутриквартальных  кольцевых  сетей  с
подключением в магистральный водовод Д=700мм.

Водоотведение   микрорайона  предусмотрено  в  существующие  городские  сети
проходящие по ул.О.Кошевого с дальнейшей транспортировкой на КС-8.

Реализация проекта даст возможность подключения для существующей застройки не
обеспеченной централизованными сетями.

5. Проект  планировки  территории,  расположенной  в  границах  шоссе
Балтийское – ул. Новгородская – Ижорская – Каблукова – Карташева в
Октябрьском районе:

В настоящее время водоснабжение жилой части поселка осуществляется от одного
поставщика  ОАО  «Калининградская  птицефабрика  -  ПКФ».  По  данным  лабораторного
контроля  МУП  КХ  «Водоканал»  вода,  поступающая  с  ОАО  «Калининградская
птицефабрика», соответствует установленным нормам и не вызывает нареканий со стороны
населения. 

Сложившаяся схема водоотведения поселка следующая:  сточные воды  по системе
самотечных и напорных коллекторов направляются в довоенный главный коллектор города.
Однако  существующий  напорный  коллектор  находится  в  предаварийном  состоянии.
Исторически территория поселка условно делится на 2 района канализования. Часть стоков
направлялась на КНС ООО ТПК «Балтптицепром» с последующей перекачкой на очистные
сооружения ООО ТПК «Балтптицепром». В настоящее время данный маршрут направления
стоков используется при возникновении аварийных ситуаций на коллекторе. Стоки южной
части поселка перекачиваются в главный городской коллектор.

В 2006 году разработаны схемы водоснабжения и водоотведения поселка с учетом
перспективы.  Однако  в  настоящее  время  данная  проектная  документация  потеряла
актуальность  и  администрация  городского  округа  «Город  Калининград»  выступила
заказчиком по корректировке вышеназванных схем.
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Необходимые  технические  мероприятия  будут  сформированы  и  дополнены  после
утверждения  проектной  документации  «Корректировка  схемы  водоснабжения  и
водоотведения пос.им. А. Космодемьянского городского округа «Город Калининград».

6.  Проект  планировки  и  застройки  территории,  расположенной  в  границах
ул.Согласия (Ажурная) – П.Панина – железная дорога в Ленинградском районе:

Указанная территория застройки в завершающей стадии реализации. Строительство
инженерных  сетей  ведется  поэтапно  в  соответствии  с  утвержденной  градостроительной
документацией. В настоящее время ведется строительство кольцевого разводящего водовода
Д=400мм (ул.Согласия-ул.Елизаветинская-ул.Челнокова-ул.Фермора).

Существующая  жилая  застройка  полностью  обеспечена  централизованными
водопроводом и канализацией.

Препятствий для подключения объектов капитального строительства в данном районе
нет.

7. Проект  планировки  территории,  расположенной  в  границах  поселка
Прибрежный в Балтийском районе.

Источником  водоснабжения  пос.Прибрежный  является  подземный  водозабор.  Из
резервуаров  чистой  воды  насосами  второго  подъема  вода  подается  в  поселковую  сеть
хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода. 

По  данным  лабораторного  контроля  МУП  КХ  «Водоканал»  вода,  поступающая  в
поселковую сеть, соответствует установленным нормам и не вызывает нареканий со стороны
населения. 

На  территории  пос.Прибрежный  действует  хозяйственно-бытовая  канализация.
Хозяйственно-бытовые сточные воды поселка по самотечным коллекторам направляются на
4 канализационные насосные станции, которые работают последовательно. Канализационная
насосная станция  №1 подает  сточные воды по двум напорным коллекторам Д=250мм на
очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Часть поселка не канализована. Дождевая канализация в поселке отсутствует.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-  расширение существующей системы обезжелезивания и насосной станции второго
подъема;

-  для  хранения  необходимого  объема  воды с  учетом  увеличения  водопотребления
необходимо строительство дополнительного резервуара чистой воды емкостью 500м.куб;

- замена магистральной сети водопровода от водозабора до разводящей сети поселка в
две нитки диаметром Д=250мм, протяженностью 600 п.м. каждая нитка;

- строительство новой разводящей сети в новых районах застройки.

Для  обеспечения  водоотведения  поселка  с  учетом  перспективы  проектом
предусмотрено:

- выполнить работы  по реконструкции очистных сооружений. В 2007г по запросу
ООО  «Техпромресурс»   МУП  КХ  «Водоканал»  разработано  техническое  задание  на
разработку рабочего проекта  реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых
сточных  вод  пос.Прибрежный  с  целью  увеличения  их  производительности  и  доведения
качества  очищенных  стоков  на  выходе  соответствующим  ПДК  для  водоемов
рыбохозяйственного  значения  высшей  категории.  В  настоящее  время  рабочий  проект  не
разработан. Реконструкция очистных сооружений п. Прибрежный включена в мероприятия
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Федеральной  целевой  программы  развития  Калининградской  области  на  период  до  2015
года. Срок реализации 2014 -2015 г.г, источник финансирования- бюджеты разных уровней,
объем финансирования  228,157 млн.рублей;

-  предприятиям  ООО  «Балттекстиль»,  ООО  «Промышленная  группа  Запад»
необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения производственных сточных вод
для доведения концентрации сточных вод перед сбросом на очистные сооружения до ПДК,
соответствующим «Условиям спуска сточных вод в городские сети», т.к. залповые сбросы
этих  предприятий  приводят  к  нарушению  стабильной  работы  очистных  сооружений  и
усугубляют положение;

-  построить  новые  сети  инженерно-технического  обеспечения  в  новых  районах
застройки.

8. Корректировка проекта планировки и инженерного обеспечения территории
в  границах  улиц  М.Горького  –  В.  Воейкова  –  Согласия  –  2-я  Большая
Окружная в Ленинградском районе:

В настоящее время сети канализации, в данном районе строительства отсутствуют.
Водоснабжение жилых домов пос. Первомайского осуществляется из шахтных колодцев и

частично из водопроводной сети, имеющей небольшой диаметр без учета перспективы. 
Проектом предусмотрена централизованная система водоснабжения. Схемой водоснабжения

территории предусмотрено: водоснабжение территории многоэтажной застройки и водоснабжение
территории 1-2-х этажной застройки. Для водоснабжения многоэтажной застройки предусмотрено
строительство магистральных сетей, насосной станции 3-го подъема, резервуаров чистой воды.

По  водоотведению  проектом  принята  полная  раздельная  система.  Территория
проектируемого  микрорайона  составляет  единый  бассейн  канализования.  Сточные  воды  по
проектируемой  системе  самотечных  и  напорных  коллекторов  направляются  в  разгрузочный
коллектор №2 и далее в главный городской коллектор.

Реализация  проекта  даст  возможность  подключения  для  существующей  застройки,  не
обеспеченной централизованными сетями.

9.  Проект   планировки  поселков  юго-западной  части  города:  Суворово,
Чайковское, Чапаево в Балтийском районе г. Калининграда:

Водоснабжение жилого района поселка Суворово осуществляется от городского водозабора
ЮВС-2 через ВНС III подъема, расположенной по ул. Полоцкой и через насосную станцию Аллея
Смелых. Вода от Полоцкой ВНС и ВНС Аллеи Смелых подается по водоводам Д=400мм/200мм в
разводящие сети поселка Д=150-100мм в основном довоенной постройки.

Жилые дома подключены к разводящим сетям. 
Техническое состояние трубопроводов удовлетворительное. 
Водоотведение  жилого  района  поселка  Суворово  осуществляется  следующим  образом:

самотечные коллекторы Д=150-200мм транспортируют стоки в коллектор Д=350мм, отводящий
стоки от жилой застройки на канализационную насосную станцию №8 (КС-8), которая по двум
напорным коллекторам Д=600мм каждый перекачивает сточные воды от микрорайона в главный
городской коллектор города. 

Техническое состояние канализационной системы неудовлетворительное. Коллектор имеет
значительные разрушения. 

До 2009 года канализационное хозяйство пос. Суворово принадлежало и эксплуатировалось
МКП «Янтарь».   Распоряжением Комитета  муниципального  имущества  и  земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» № 613 от 04.05.2009г вышеназванный
имущественный объект с 24.12.2009г закреплен на праве хозяйственного ведения за МУП КХ
«Водоканал» в  крайне неудовлетворительном состоянии без  обеспечения финансированием.  За
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прошедший период времени МУП КХ «Водоканал» осуществляет работы текущего ремонта на
сетях. 

Водоснабжение данной территории проектом предусмотрено от ВНС «Аллея Смелых» с
подключением к  существующим водоводам.  Проектом предусматривается  реконструкция  ВНС
«Аллея Смелых».

Канализование  проектной  документацией  предусмотрено   путем  проектирования  и
строительства Южной канализационной магистрали с устройством КНС-19 и далее двух напорных
коллекторов на ОКОС в пос. Цветково Гурьевского района. Однако данное решение подлежит
уточнению по экономической и технической целесообразности. В рамках данной программы не
рассматривается. Необходимые технические мероприятия будут сформированы и дополнены после
утверждения  проектной  документации  «Схема  водоснабжения  городского  округа  «Город
Калининград» и «Схема канализации городского округа «Город Калининград». 

10.  Проект  планировки,  застройки  территории,  расположенной  в  границах
ул.Карамзина – Кошевого в Московском районе:

Указанная территория не имеет централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.
Водоснабжение  территории  предусматривается  централизованное  от  проектируемых

внутриквартальных кольцевых сетей с подключением в водовод Д=600мм по ул.О.Кошевого и к
водопроводу Д=300мм, проходящему с западной стороны квартала. Проектом предусматривается
реконструкция ВНС «Аллея Смелых», включающая проектирование двух резервуаров чистой воды
по 6000 м³ каждый и проектирование сооружений по обеззараживанию воды.

Канализование района проектом предусмотрено путем строительства системы самотечных и
напорных коллекторов, КНС-3 с направлением стоков в магистральный коллектор южной части
города. В рамках данной программы не рассматривается. Необходимые технические мероприятия
будут  сформированы  и  дополнены  после  утверждения  проектной  документации  «Схема
водоснабжения городского округа «Город Калининград» и «Схема канализации городского округа
«Город Калининград». 

11. Проект планировки территории Восточного жилого района г.Калининграда:
Указанная территория освещена в  пунктах 1, 3.

12.  Проект  планировки,  межевания  (с  проведением  инвентаризации
существующей  жилой  застройки)  территории,  расположенной  в  границах  улиц
Макаренко-Карташова-Каблукова-Ижорская-Аральская-Славянская  в  Октябрьском
районе:

В настоящее время водоснабжение жилой части поселка осуществляется от одного
поставщика  ОАО  «Калининградская  птицефабрика  -  ПКФ».  По  данным  лабораторного
контроля  МУП  КХ  «Водоканал»  вода,  поступающая  с  ОАО  «Калининградская
птицефабрика», соответствует установленным нормам и не вызывает нареканий со стороны
населения. 

Сложившаяся схема водоотведения поселка следующая:  сточные воды  по системе
самотечных и напорных коллекторов направляются в довоенный главный коллектор города.
Однако  существующий  напорный  коллектор  находится  в  предаварийном  состоянии.
Исторически территория поселка условно делится на 2 района канализования. Часть стоков
направлялась на КНС ООО ТПК «Балтптицепром», с последующей перекачкой на очистные
сооружения ООО ТПК «Балтптицепром». В настоящее время данный маршрут направления
стоков используется при возникновении аварийных ситуаций на коллекторе. Стоки южной
части поселка перекачиваются в главный городской коллектор.

В 2006 году разработаны схемы водоснабжения и водоотведения поселка с учетом
перспективы.  Однако  в  настоящее  время  данная  проектная  документация  потеряла
актуальность  и  администрация  городского  округа  «Город  Калининград»  выступила
заказчиком по корректировке вышеназванных схем.
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Необходимые  технические  мероприятия  будут  сформированы  и  дополнены  после
утверждения  проектной  документации  «Корректировка  схемы  водоснабжения  и
водоотведения пос. им. А.Космодемьянского городского округа «Город Калининград».

13.  Проект  планировки  с  проектом  межевания  в  его  составе  территории  в
границах  улиц:  Согласия-2я-Б.Окружная  -  Панина,  ж/д  в  Ленинградском  районе
(Северный жилой район):

На  территории  проектирования  централизованные  сети  инженерного  обеспечения
отсутствуют.  Магистральный  водопровод  проходит  вдоль  ул.2-я  Б.Окружная.  Вдоль
западной границы рассматриваемой территории пролегает коллектор бытовой канализации
диаметром 500мм.

Водоснабжение  проектируемого  района  проектом  предусматривается  от  городских
водопроводов  по  ул.Согласия  и  ул.И.Сусанина  с  увеличением  пропускной  способности
последнего.

Проектируемая  сеть  хозяйственно-бытовой  канализации  для  отвода  хозяйственно-
бытовых стоков запроектирована в существующий разгрузочный коллектор №2 диаметром
500мм.

14.  Проект  планировки  территории  с  проектом  межевания  в  его  составе
восточного микрорайона пос. Малое Борисово в Московском районе:

В  рамках  данной  программы  не  рассматривается.  По  техническому  заданию  сроки
строительства 2014-2018г.г.

15.  Проект  планировки  территории  в  границах  красных  линий  Московского
проспекта – железной дороги – южной границы земельного участка ООО «Мегаполис-
Жилстрой» - дор. Окружная в Ленинградском районе:

Указанная территория освещена в пунктах 1, 3.

16.  Проект  планировки  с  проектом  межевания  в  его  составе,  территории  в
границах улиц Ю. Гагарина – Орудийная – Сурикова - граница г/ч в Ленинградском
районе: 

На  территории  проектируемого  квартала  располагаются  существующие  жилые
здания, производственные, а также садовые участки. В микрорайоне наблюдается отсутствие
достаточного  количества  водопроводных  сетей.  Канализован  микрорайон  частично.
Канализационная сеть довоенной постройки уже сегодня, без дополнительных подключений
от новой застройки, работает с подпором.

Водоснабжение жилого района предусматривается от МНС-2. Для этого необходимо:
-  построить  ранее  запроектированный  водовод  Д=600мм  от  ул.  Гагарина  до

ул. Васнецова с подключением его в существующие сети;
-  увеличить  пропускную  способность  разводящего  водопровода,  проходящего  по

ул. Орудийной с диаметра 150мм на 300мм. 
Расчетное  водопотребление  проектируемого  микрорайона  из  централизованной

системы  г.  Калининграда  будет  возможным  только  после  завершения  расширения  ВВС,
МНС. 

Канализование микрорайона предусмотрено по системе самотечных и напорных
коллекторов с направлением стоков в проектируемый разгрузочный коллектор диаметром
600мм, прокладываемый по ул.Гагарина. Помимо этого предусмотрена перекладка участка
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коллектора от ул. Литовский вал по ул. Стекольной на Д=630мм, протяженностью 0,5км и
реконструкция КС-1 с напорными и подводящими коллекторами.

17.  Проект  планировки  территории  в  границах  красных  линий
ул.Коммунистическая  –  переулок  Иртышский  –  ул.Генерала  Толстикова  –
ул.О.Кошевого – ул.Аллея Смелых – ул.Окская – дор.Окружная в Московском районе
г. Калининграда:

На  территории  проектирования  централизованные  сети  инженерного  обеспечения
отсутствуют. 

Водоснабжение  территории  предусматривается  централизованное  от  проектируемых
внутриквартальных кольцевых сетей с подключением в водовод Д=500мм по ул.О.Кошевого, к
водопроводу Д=400мм, проходящему по ул.Громовой и Д=500ммпо ул.Толстикова. 

Проектом  предусматривается  реконструкция  ВНС  «Аллея  Смелых»,  включающая
проектирование двух резервуаров чистой воды по 6000 м³ каждый и проектирование сооружений по
обеззараживанию воды.

Канализование района проектом предусмотрено путем строительства системы самотечных и
напорных коллекторов, КНС-3 с направлением стоков в магистральный коллектор южной части
города. В рамках данной программы не рассматривается. Необходимые технические мероприятия
будут  сформированы  и  дополнены  после  утверждения  проектной  документации  «Схема
водоснабжения городского округа «Город Калининград» и «Схема канализации городского округа
«Город Калининград». 

18.  Проект  планировки  с  проектом  межевания  в  его  составе  территории  в
границах улиц: Киевская – Коммунистическая – Минусинская –Беговая – Морозова в
Балтийском районе:

В  настоящее  время  существующая  застройка  данного  микрорайона  обеспечена
централизованными  системами  водоснабжения  и  водоотведения,  имеющими
незначительный диаметр без учета перспективы. 

Проектом  водоснабжение  предусмотрено  от  проектируемых  кольцевых  сетей  с
подключением  к  существующим  уличным  водопроводным  сетям.  Для  устойчивого
водоснабжения  микрорайона  предусмотрена  перекладка  существующей  изношенной
водопроводной сети. 

Хозяйственно-бытовые  стоки  от  объектов  нового  строительства  проектируемой
территории с отведенных участков направляются по проектируемым внутриплощадочным,
внеплощадочным сетям к канализационному коллектору Д=700мм в районе ул.Тихорецкой к
КС-8.

19. Проект планировки территории жилого района с проектом межевания в его
составе в границах улиц Невского – Куйбышева – Гагарина в Ленинградском районе:

 
В  настоящее  время  существующая  застройка  данного  микрорайона  обеспечена

централизованными  системами  водоснабжения  и  водоотведения,  имеющими
незначительный диаметр и рассчитанный на существующую застройку. 

Проектом водоснабжение предусматривается от проектируемых кольцевых сетей
с  подключением  их  к  существующим  уличным  водопроводным  линиям  ул.А.Невского,
Куйбышева, Ю.Гагарина. Для бесперебойного водоснабжения предусматривается перемычка
Д=400мм между перспективным водоводом Д=700мм и водоводом Д=400мм по ул. Гагарина.
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Схема размещения бытовой канализации для инженерного обеспечения объектов
нового строительства проектом решается с направлением стоков в перспективный коллектор
Д=600мм  со  стороны  ул.Ю.Гагарина.  Помимо  этого  предусмотрена  перекладка  участка
коллектора от ул. Литовский вал по ул. Стекольной на Д=630мм, протяженностью 0,5 км и
реконструкция КС-1 с напорными и подводящими коллекторами.

20.  Проект  планировки  территории  пос.  Чкаловск  в  Центральном  районе
г. Калининграда:

Водоснабжение  поселка  осуществляется  от  локального  водозабора.  В  настоящее
время в стадии реализации завершение строительства Станции очистки и обезжелезивания
воды на поселковом водозаборе.  Муниципальным заказчиком по завершению строительства
объекта  «Станция  очистки  и  обезжелезивания  воды  в  пос.Чкаловск  г.Калининграда»
выступает Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город
Калининград»,  заказчик-застройщик  –  Муниципальное  казенное  предприятие  города
Калининград  «УКС».  По результату открытого аукциона  на  право строительства  объекта
«Станция очистки и обезжелезивания воды в пос.Чкаловск г.Калининграда» между КАиС
администрации городского округа  «Город Калининград»,  МКП «УКС» городского округа
«Город  Калининград»  МУП  КХ  г.Калининграда  «Водоканал»  заключен  муниципальный
контракт на выполнение работ по завершению строительства объекта «Станция очистки и
обезжелезивания воды в пос.Чкаловск г.Калининграда». По условиям контракта срок ввода
объекта в эксплуатацию - не позднее 31.12.2010г.  В настоящее время на объекте  ведутся
строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию Станции очистки и обезжелезивания
воды позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением поселка.

МУП  КХ  «Водоканал»  организован  подвоз  питьевой  воды  для  обеспечения
хозяйственно-питьевых нужд жителей поселка.

Сточные воды от ГНС поселка транспортируются в главный довоенный коллектор и
далее на очистные сооружения. 

Для гарантированного водоотведения поселка в перспективных объемах необходима
реконструкция ЦКНС поселка Чкаловск и строительство новой нитки напорного коллектора.

МУП  КХ  «Водоканал»  разработан  перечень  программных  мероприятий  по
модернизации,  реконструкции  и  развитию  объектов  канализационного  хозяйства  г.
Калининграда,  цели  которых  направлены  на  увеличение  пропускной  способности
канализационных  сетей  и  насосных  станций  и  очистных  сооружений  для  пропуска
необходимого  объема  стоков,  транспортировки  городских  канализационных  стоков  с
дальнейшей очисткой их в соответствии с требованиями нормативов РФ. 
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